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Základné údaje o tehlovom a stropnom systéme BRITTERM a o keramických prekladoch ATLAS 

 

Základnými normami pre tehlový a stropný systém BRITTERM a pre keramické preklady ATLAS sú: 
- EN 771-1 Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 1: Tehliarske murovacie prvky 
- EN 845-2 Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 2: Preklady 
- EN 15037-1 Betónové prefabrikáty. Montované stropy s nosníkov a vložiek. Časť 1: Nosníky 
- EN 15037-3 Betónové prefabrikáty. Montované stropy s nosníkov a vložiek. Časť 3: Keramické vložky 
 

Tehly BRITTERM sa vyrábajú z prírodných surovín, tehliarskych hlín, za pomoci vody a ohňa získavajú svoj tvar a 
požadované technické parametre. 
 

Stropný systém BRITTERM sa skladá z keramických stropných nosníkov BRITTERM a stropných vložiek MIAKO. 
Keramický stropný nosník BRITTERM je zhotovený z keramických nosníkových tvaroviek DELTA, priestorovej priehradovej 
výstuže a betónu. Keramické stropné vložky MIAKO sú vyrobené z tehliarskych hlín a za pomoci vody a ohňa získavajú svoj 
tvar a požadované technické parametre. 
 

Keramické preklady ATLAS 9 sú zhotovené z keramických tvaroviek C9, betonárskej tyčovej výstuže a betónu. 
 

Keramické preklady ATLAS 11,5 sú zhotovené z keramických tvaroviek C11,5, betonárskej tyčovej výstuže a betónu. 
 

Keramické preklady ATLAS 14 sú zhotovené z keramických tvaroviek C14, betonárskej tyčovej výstuže a betónu. 
 

Keramické preklady ATLAS 23,8 sú zhotovené z keramických tvaroviek U, jednostrannej výstuže a betónu. 
 


